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Πως να εγκαταστήσετε  δεξαμενή 
συγκράτησης ή αποστράγγισης 

βρόχινου νερού με τα nidaplast EP 
blocks. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ  

Κατάλληλο γεωύφασμα πρέπει να τοποθετηθεί 
στο ανώτερο στρώμα των μπλοκ. 

 

 

ΕΚΣΚΑΦΗ 
Το μέγεθος της εκσκαφής βασίζεται στην 
απαιτούμενη κάτοψη της δεξαμενής αυξημένο 
κατά 0,5 m για την ασφαλή πρόσβαση σε όλη τη 
δεξαμενή.  
Διαμόρφωση κατάλληλου χάνδακα για την 
συγκράτηση των στραγγισμάτων στο κάτω 
μέρος της λεκάνης. 
Συμπύκνωση του πυθμένα της εκσκαφής σε 
επίπεδη οριζόντια μορφή. Η απαιτούμενη 
αντοχή φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 
35 mPa. 

ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 
Τοποθετείστε γεωύφασμα 300 g/m² στον 
πυθμένα και τα πλευρικά του σκάμματος (το 
γεωύφασμα στις άκρες θα πρέπει να εξέχει 
τουλάχιστον 0,50 m). 

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Τοποθετείστε γεωμεμβράνη στεγάνωσης στον 
πυθμένα και τα πλευρικά του σκάμματος 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
της. Συνήθως η γεωμεμβράνη του τύπου 
αυτού έχει μορφή «σάντουιτς»  με 2 ενωμένες 
στρώσεις γεωυφάσματος 300 g/m². 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Εγκαταστήστε τα φρεάτια ανάντη και κατάντη. 
Αν υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης στα 
φρεάτια, η στάθμη της υπερχείλισης πρέπει να 
συμβαδίζει με την ανώτατη στάθμη της λεκάνης. 
Εγκαταστήστε τα nidadrain(s) ή ισοδύναμο 
δίκτυο εντός των διαμορφωμένων χανδάκων 
στο βαθύτερο τμήμα της λεκάνης συνδέοντας 
αυτά με τα ανάντη και κατάντη φρεάτια. 
Οι οπές αποστράγγισης πρέπει να είναι προς τα 
πάνω.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Κατάλληλο σύστημα εξαερισμού πρέπει να 
μπει μεταξύ της κατασκευής συγκράτησης και 
των παρακείμενων φρεατίων. 
Θα πρέπει να εγκατασταθεί μια στρώση 
υλικών αποστράγγισης και ένας εξαερισμός 
συνδεδεμένος σε κάθε φρεάτιο ( π.χ. DN 100 
αποχετεύσεις δρόμου κλάσης SN8). 

 

ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
Καλύψτε ολόκληρη την λεκάνη (μαζί με τον 
εξαερισμό) με  γεωύφασμα 300 g/m². 

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Καλύψτε τη λεκάνη (μαζί με τον εξαερισμό) 
με την γεωμεμβράνη (βήμα 2) σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή της. Στην 
περίπτωση συγκολλήσεων, ειδικά αν 
χρησιμοποιηθεί πηγή θερμότητας δεν πρέπει 
να υποστούν βλάβη τα μπλοκ. 

 

 

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΧΩΣΗ 

Η επίχωση και η συμπίεση πρέπει να γίνονται 
σε διαδοχικές στρώσεις και να εναλλάσσονται 
εκατέρωθεν της κατασκευής έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η σταθερότητα της. 
Στην περίπτωση λεκάνης διήθησης, γεμίστε 
κατά προτίμηση με υλικά αποστράγγισης 
όπως χαλίκι τύπου 20/40 για να διευκολυνθεί 
η πλευρική διείσδυση του βρόχινου νερού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Δείτε την σήμανση στην 
ανάποδη πλευρά 

ΕΠΙΧΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ 

Η επίχωση γίνεται με υλικά αποστράγγισης 
(χαλίκι) τύπου 20/40 ώστε να βοηθήσει την 
αποστράγγιση και την διείσδυση του βρόχινου 
νερού. 
Το ύψος της επίχωσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10 cm. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η 
επίχωση να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη. 

 
 
 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BLOCK 

Τα μπλοκ τοποθετούνται δίπλα δίπλα και 
επάλληλα με διασταυρούμενες στις 2 
διευθύνσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
Για να γίνει αυτό, μερικά blocks θα πρέπει να 
κοπούν* οριζόντια. 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΧΩΣΗ 
Μην οδηγήσετε πάνω από τα μπλοκ πριν 
τοποθετήσετε το πρώτο στρώμα επικάλυψης 
υλικού επίχωσης (40 cm). Προοδευτικά 
επανεπιχώστε την λεκάνη, σύμφωνα με την 
βέλτιστη πρακτική. Σε περίπτωση που η 
λεκάνη βρίσκεται κάτω από χώρο πρασίνου, 
χρησιμοποιείστε μόνο επίχωση 30 cm, με το 
φυτόχωμα να τοποθετείται στης θέση του 
χωρίς συμπίεση. 
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Βεβαιωθείτε πως τα καλύμματα των φρεατίων 
εξαερώνονται καλά. 
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Πως να ρυθμίσετε το δίκτυο στράγγισης? 

Ωφέλιμος όγκος  

λεκάνης 

Min/ αριθμός 
χανδάκων 
αποστράγγισης 

Min/ μήκος 
nidadrains 

< 20 m3 1 6 m 

< 60 m3 1 12 m 

< 100 m3 2 18 m 

≥ 100 m3 Δείτε την μελέτη μας 

Υπολογισμοί για  αποστράγγιση με ανοικτά συστήματα nidadrain 2/3 (220°) 
τύπος DN 300  και απορροφητική επιφάνεια > 240 cm²/ml 
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Nidaplast® EP EP 400 EP 500 EP 600 

Μακροπρόθεσμο μεγ. ονομαστ. 
φορτίο 

45 kPa 65 kPa 85 kPa 

Ισοδύναμο σε ύψος μεγ. 
επιτρεπόμενης επίχωσης 

2.30 m 3.30 m 4.30 m 

 

 

Nidaplast® EP 

 

Δρόμος 

Χώρος 
πρασίνου 

χωρίς 
οχήματα 

Επικάλυψη Οδική κατασκευή 
> 30 cm 

ανώχωμα 

Πάχος υλικού D2 για να φτάσει στην 
πλατφόρμα 

30 cm για 
PF1 

60 cm για 
PF2 

- 

Κατασκευή δεξαμενής Nidaplast EP 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Οι συμβουλές που παρέχονται χρησιμεύουν ως γενικές οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος και δεν θεωρούνται ως εγγύηση σωστής εγκατάστασης.  Στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τη 
τελική εγκατάσταση του προϊόντος, η λειτουργία του συστήματος γίνεται με ευθύνη του χρήστη . 

LEGEND 

1 Διάτρητος εξαερισμός 3/3 or 360° Βότσαλα 

2 Nidaplast EP μπλοκ 

Γεωύφασμα διαχωρισμού 

Δεξαμενή αποστράγγισης: 
300 g/m² γεωύφασμα 

Στεγανή δεξαμενή 
Γεωύφασμα 300 g/m², 
Γεωμεμβράνη και 
γεωύφασμα 300 g/m² 

Υδραυλική ροή 

3 Επίχωση 

4 
Nidadrain η αντίστοιχο σύστημα 
Κλίση μεταξύ 0% and 0.5% 

Αποστράγγιση στην 
περίπτωση δεξαμενής 
αποστράγγισης 

ΟΨΗ ΤΟΜΗΣ NIDAPLAST® EP 
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